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MODELLÜBERSICHT  
Einzel-Fördergeräte 

 

 VENTURI-MODELLE  

Standardausrüstung „VENTURI ASC1“ für Aufbau auf einen Trichter „VENTURI ASC1-Pyrex“ für Aufbau auf Einzugszone 

 

    Max. Leistung (je 3 m vertikal+horizontal): ≤ 60 kg/h 

Standardausrüstung: 

 Anschluss-Stutzen ø 30 mm 

 Ausführung in Chromstahl 

 Mit Venturi-Lanze ø 30 mm, Alu 

 Mit 3 m PUR-Förderschlauch 

 

 

                                               Füllstand-Sensor an Trichter 

                                               zu montieren. 

 

 

 

                                                

 

Füllstand-Sensor ist am Gerät am Pyrex-Zylinder 

angebaut. 

Es kann direkt auf die Einzugszone einer 

Verarbeitungsmaschine montiert werden. 

 

 

 EINPHASEN-FÖRDERGERÄTE  

     Modell „ASM2 CC“  
mit 1 Kw Motor, 240 V 50 Hz   

Inhalt 2 dm³ 

Max. Leistung (je 4 m vertikal+horizontal):  

40 kg/h 

Standardausrüstung: 

 Softstart 

Anschluss-Stutzen ø 40 mm 

Förderzeit einstellbar 

Alarm bei Materialmangel und verbrauchten Kohlebürsten 

Textilfilter 

Mit automatischer Filterabreinigung 

Mit Programm für Proporzionalventil 

Inklusive: 3 m flexibler, antistatischer Schlauch und Alu-Lanze 

 

Modell „ASM10 CC“  
mit 1 Kw Motor, 240 V 50 Hz   

Inhalt 10 dm³ 

Max. Leistung (je 4 m vertikal+horizontal):  

90 kg/h 

Standardausrüstung: 

 Softstart 

Anschluss-Stutzen ø 40 mm 

Förderzeit einstellbar 

Alarm bei Materialmangel und verbrauchten 

Kohlebürsten 

Textilfilter 

Mit automatischer Filterabreinigung 

Mit Programm für Proporzionalventil 

Inklusive: 3 m flexibler, antistatischer Schlauch und Alu-Lanze 

 

Modell „ASM15 CC“  
mit 1 Kw Motor, 240 V 50 Hz   

Inhalt 15 dm³ 

Max. Leistung (je 4 m vertikal+horizontal):  

140 kg/h 

Standardausrüstung: 

 Softstart 

Anschluss-Stutzen ø 40 mm 

Förderzeit einstellbar 

Alarm bei Materialmangel und verbrauchten 

Kohlebürsten 

Textilfilter 

Mit automatischer Filterabreinigung 

Mit Programm für Proporzionalventil 

Inklusive: 3 m flexibler, antistatischer Schlauch und Alu-Lanze 

 

 

Programmierung: direkt auf der Steuerung, ohne zusätzliches Programmiergerät.  

Option: mit Proporzionalventil (Mischweiche) 
 

 

Stand: Januar 2020 

 

 





MainTech
Technical Department

Maximum throughput: 70 kg/h
Tension: 220V/50-60Hz
Compressed air: 6-8 bar
Compressed air consumption: 550 Nl/min
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